Refractory &

SK - Vyhlasenie o parametroch ¢. 02/2019

Metallurgy Services

Podpisany zastupca
wirobew, RMS KOSICE S.R.O. vyrobne: DZ Refrake
Wetupny areal U, 5. Steel RMS Kogice s.r.o.
044 54 Kosice stupny areal U. 5. Stesl

D44 54 Kosice
tymto wyhlasuje, Ze vyrobok:
Vysoko - hlinité palené tvarovky KODEK W

j& v zhode s ustanoveniami zzkena & 13372013 2. z. o stavebnych wyrobkoch v zneni neskaorZich
predpisov.

\vrobok a vysledok ingpekeia miasta vyroby 2 systemu rizdenia vyroby je v sllade s
SK Technické posidenie SK TP — 14/0061 - verzia 03

W ramci podiateinych skasSok typu sa overili:

Vlastnost' Deklarovana hodnota
Fevnost v tlaku z= studena jednotlive = 30 MPa
Cbjemova hmotnost jednotlive = 2170 kg.m™=
Zdanliva porovitost jednotlive < 25 %
Reakcia na cheri Al - nehorfave

Opis virobku 3 Uéel 2 spésob pouditia v stavbe.
KODEK W s dekoradné wysoko - hlinité tvarovky (HA 45) bielej farby. PouZivajl sa na obklady
krbov & ohnisk, a dekorativnz obklady stien v interiéroch i extariéroch, do prevadzkovych teplft 1 250 °C.

Technicky & skusobny ustav stavebny, n. o. Studena 3, Eratizlava

Sk Certifikat o zhode systému riadenia wyroby u vyrobou gislo: SKO4 — ZSW - 1876

.Nazov a adresa skifobného laborattria, ktoré vykonalo skisky:
-l 5. Steel KoSice - Labortest s.r.o., Vstupny aredl . 5. Steel, 044 54 Kosice
-VWygskum a Vyvoj U 5. Steel Kodice, Vstupny areal U. 5. Steel, 044 54 Kodice

Kogice, 30.04. 2018
Meno a funkcia opravnene] osoby:
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Ing. Mighal Janok
konape! spalodnosl
RMS Kedice s.r.o.
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