Refroctory &
BIE SK - Vyhlasenie o parametroch ¢. 05/2019

Metallurgy Services

Podpisany zastupca
virobcl: RMS Kodice s.ro. wirobne: DZ Refrako
Vatupny arsal U, S, Steel BMS KoSice sro.
044 54 Kosice Watupny aresl U, S, Steel

044 54 Kosice
tymto vyhlasuje, Ze vyrobok:
Hlinito — kremicité palené tvarovky KOSAM NB

je v zhode s wstanoveniami zakonz & 1332013 Z. z. o stavebnych wrobkoch v zneni neskorsich
predpisow.

Wyrobok a wysledok ingpekcie miesta wyroby a systému riadenia wyroby je v silade s
5K Technické posldenie SK TP - 14/0061 - verzia 03

W ramci pogiato€nych skugok typu sa averili:

Viastnost' Deklarovana hodnota
Pavnest v tlaku za studena jednotlive = 15 MPa
Objermova hmaotnost’ jednotlive > 2020 kg/m2
Zdznliva pdrovitost jednotlive < 23 %
Reakciz na chef Al - nehorfave

Opis vyrobku a uéel a spdsob pouZitia v stavbe:

KOSAM ME su hlinito-kremigité fwarovky na baze lupkov s keramickou wvazbou (FC 38),
s obsahom AkOs: min 38%. PouZivajl sa sko murivo tepelnjch sgregatov, kotlov = kominov. PouZitie do
1450 °C.

MNaz resa autarizovane] osaby:
Technicky a skuSabny Ostav stavebny, n. o. Studana 3, Bratislava

Sk Certifikat o zhode systému riadenia vyroby u wrobcu Eislo: SKI4 — Z5V — 1976

Mgzov a adress skldobného laborztdria, ktoré vykonalo skidky:
- 5 Steel Kofice - Labortest s.r.o, Vstupny aredl L. 5. Steel, 044 54 Kosice

-Wyskum a Vijvoj U, S Steel Kodice, Vstupny aresl U, 5. Steel, 044 54 Kodice

Kogice, 30.04.2019
Meno a funkcia opravnens| osoby:
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